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BARRA ANTISTATICA  ABSL-RC-AKM 

 
 
La barra antiestática ABSL-RC-AKM es una barra antiestática acoplada a una cuchilla de aire. 
La cuchilla de aire es un amplificador del flujo de aire, de hecho amplifica aproximadamente 30 
veces el flujo de aire comprimido utilizado, de esta manera hay un gran ahorro de energía en 
términos de electricidad para producir aire comprimido. 
En estas cuchillas de aire, el aire sale por un espacio de 0,05 mm y, por tanto, es ideal para secar 
y limpiar superficies, así como para neutralizar cargas electrostáticas. 
El uso de barras antiestáticas con cuchilla de aire ABSL-RC-AKM encuentra diversas aplicaciones, 
especialmente en la industria del plástico, la industria gráfica, la pintura, la industria de la 
madera, la automoción, etc. 
 

ABSL-RC-AKM 
Distancia de trabajo 1500 mm 
Longitud desde 75 mm hasta 4000 mm 
Emisores Acero inoxidable 
Tensión de funcionamiento 7 KVAC 
Fuente de alimentación PS1WR/ AF2-4WR 
Peso 3,5 kg / m 
Temperatura de funcionamiento 0° C - 70° C 
Presión máximo 10 bar ajustable 
Conexión de aire 1/4" 
Accesorios filtro de 5 micrones (obligatorio) 
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