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ABSL IONENSPRÜHSTAB 

 
Die Anti-Schock Ionensprühstäbe ABSL aus unserer Produktion sind universell einsetzbar, egal ob 

in der Textilverarbeitung, Textilveredelung, Papierverarbeitung, Kunststoff- oder 

Holzverarbeitung. 

Diese antistatische Ionisierungsleiste hat einen von angestrichenem Aluminium beschichteten 

PVC-Kern mit Strahlern aus rostfreiem Stahl. Unsere antistatischen Ionisierungsleisten werden 

nach den Kundenanforderungen maßgeschneidert. 

Die Emitter sind kapazitiv mit der Hochspannung verbunden, so dass bei versehentlichem 

Kontakt keine Gefahr für den Bediener besteht. 

Solche elektrostatische Leiste im Vergleich mit den anderen, hat einen Schlitz, in den M6-

Befestigungsschrauben eingesteckt wurden, so dass die Leiste überall in ihrer ganzen Länge 

entlang befestigt werden kann. 

 

ABSL 
Arbeitsentfernung 20 - 70 mm 

Betriebsspannung 7000 VAC 

Netzteil AF2 - AF4 - APS2-R - APS4-R 

    Gewicht 0,98 kg / m 

    Maximale Maschinengeschwindigkeit 80 m / min 

Arbeitstemperatur 0° C - 70° C 

Längen von 100 mm bis 6000 mm 
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